
En plus des inverseurs Legrand
Mosaïc, SIMU propose
également d’autres inverseurs,
développés spécifiquement, ou
sélectionnés parmi les plus
grandes marques du marché.
Nous consulter.
In addition to the Legrand
Mosaïc switches, SIMU also
offers other switches especially
designed or selected  among
the main brands of the market.
Consult us.

Inverseurs
Legrand Mosaïc
Legrand Mosaïc switches

Le design harmonieux associé
à l’efficacité technologique

www.simu.com

Une gamme au design harmonieux : la gamme
Legrand Mosaïc évolue ; désormais, grâce à des
lignes encore plus fluides et des angles arrondies,
celle-ci gagne en design et en modernité, tout en
conservant la sobriété et la personnalité qui ont fait
d’elle l’un des standards de l’appareillage électrique.

Des réponses techniques à tous vos besoins :
les inverseurs Mosaïc sont compatibles avec toutes
les commandes filaires proposées pas SIMU : 
- commande directe d’un moteur via l’inverseur à 2

touches stables (+ bouton stop) par impulsion ou
l’inverseur à 2 touches instables par appuis mainte-
nus.

- commande groupée par coffret de commande via
l’inverseur à 2 touches stables (+ bouton stop) par
impulsion ou l’inverseur à 2 touches instables par
appuis maintenus.

- commande multipoints via l’inverseur à bouton pous-
soir : un moteur équipé d’un télérupteur peut être
commandé en mode séquentiel depuis plusieurs
inverseurs à bouton poussoir.

A range with an harmonious design: the
Legrand Mosaïc range changes; indeed even if the
design and modernity has been improved thanks to
purer lines and round angles, the sobriety and the 
character, that made of it a standard in the electrical
equipment market has been kept.

Technical solutions for all your needs: Mosaïc
switches are compatible with all the wired control
offered by SIMU: 
- direct control of one motor either with the 2-buttons

stable switch (+ stop button) by quick pressure or
with the 2-buttons instable switch by maintained
pressure.

- group control of one motor either with the 2-buttons
stable switch (+ stop button) by quick pressure or
with the 2-buttons instable switch by maintained
pressure.

- multi-point control thanks to the push-button switch:
a motor equipped with a push-button switch can be
controlled in sequential mode with several push-but-
ton switches.
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La gamme complète des moteurs filaires
SIMU est disponible en fiches
produits. Nous consulter.

The whole range of SIMU wired motors
is available in product information leaflets.
Please, consult us.
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Montage…
Mounting…

INVERSEUR STABLE
STABLE SWITCH

A vis *
Screw-mounted * 2006870

BOÎTIER D’ENCASTREMENT
FLUSH MOUNTING BOX

A sceller A visser
For sealing For screwing

ref. 9604500 ref. 9604512

INVERSEUR INSTABLE
INSTABLE SWITCH

2006871

INVERSEUR À BOUTON POUSSOIR
PUSH-BUTTON SWITCH

2006872

A griffe **
Screw-mounted ** 2006873 2006874 2006875

PLASTRON
FRONT PLATE

9014519

BOÎTIER APPLIQUE MOSAÏC
SURFACE MOUNTING BOX

9014520

* pour les marchés du neuf et de la rénovation
for new buildings and renovation market

** uniquement pour le marché de la rénovation
only for the renovation market

…encastré :
Le mécanisme de l’inverseur est encastré dans un boîtier d’encastrement (à visser pour cloison sèche, ou à
sceller pour maçonnerie)

…flush mounting:
The switch mechanism is flush mounted in a flush mounting-box (to be screwed, or sealed in concrete wall)

…en applique :
Le mécanisme de l’inverseur s’intègre dans un boîtier applique spécifique à fixer sur le mur.

…surface mounting:
The switch mechanism is integrated into a specific surface mounted box to be fixed on the wall.
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