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Stores bannes mi-coffre markilux

Les stores bannes mi-coffre markilux sont la 
mise au point markilux récompensée par de 
nombreux prix. Le coffre est ouvert par le dessous 
et est ainsi adapté aux endroits de pose où une 
protection intégrale par un store coffre n'est pas 
forcément nécessaire.

Sur ce type de store, des détails astucieux 
apportent des accents stylés, par exemple les 
embouts en différents coloris ou les combinaisons 
modernes de coloris et matières de la finition 
Lounge. Avec leurs précieux éléments en chrome 
brillant, ils sont disponibles pour tous les modèles 
de stores mi-coffre. 

Un éclairage halogène intégré sur le modèle 
markilux 1650 ou la variante stretch du markilux 
1600 pour les petites terrasses, niches et balcons 
est très utile et pratique.

markilux
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markilux 1500

markilux 1500 // Un store particulier avec pistons à gaz - non seulement sur le plan technique

Design et technique
Les bras à pistons à gaz de forme ovale 
permettent une forte tension de la toile. Le tube 
porteur rond de 50 mm est fortement résistant 
à la torsion, et le tube d'enroulement est d'un 
diamètre de 85 mm.    

Grâce à sa forme bien galbée, le markilux 1500 
a été récompensé par le prix de design iF Product 
Design Award . 

Le capot de protection est équipé d'une brosse qui 
nettoie la toile lors de la remontée du store. Grâce 
à un mécanisme spécial, le capot de protection 
s'adapte à chaque inclinaison du store afin que 
rien ne dépasse et que rien ne puisse rentrer. Un 
profilé de raccordement au mur est disponible en 
option.

Coloris Lounge pour stores bannes mi-coffre
Les combinaisons de coloris et de matériaux 
élégants de la finition Lounge confèrent aux 
stores bannes mi-coffre des caractéristiques 
uniques et individuelles. Les coloris d'armature de 
la finition Lounge sont disponibles pour tous les 
stores bannes mi-coffre markilux.
Voir page 25 pour l'aperçu des combinaisons entre 
matériaux et couleurs de la finition Lounge pour les 
modèles markilux 1500, 1600, et 1650.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection 
markilux actuelle en sunvas et sunsilk snc 
sont disponibles, y compris la collection 
exclusive visutex. 
Un volant et/ou un lambrequin déroulable sont 
disponibles en option.

Dimensions
Le markilux 1500 peut avoir une largeur 
maximale de 660 cm. La projection maximale 
s'élève à 350 cm. En cas de largeurs plus 
importantes du store, une lire (support en tissu 
Rolltex) empêche un affaissement 
du tube d'enroulement.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

Vue latérale, fixation au mur.

Vue latérale, fixation au 
plafond.

Les bras à pistons à gaz 
garantissent un fonctionnement 
simple et fiable.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.

Brun havane sablé en plus-value
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markilux 1600 / 1600 stretch

markilux 1600 / 1600 stretch // Le store markilux avec une projection maximale de 400 cm . Un design inédit, une technologie sophistiquée

markilux 1600 stretch
Une projection supérieure à la largeur: La solution 
parfaite pour petites terrasses, niches et balcons.

Vue latérale, coffre fermé, 
fixation murale.

Bras fixé au tube porteur de 
manière décalée.

Fixation du bras à la barre de 
charge à gauche.

Fixation du bras à la barre de 
charge à droite.

Fixation du bras 
au tube porteur.

Design et technique
Les bras très stables permettent une forte 
tension de la toile. Le tube porteur rond de 50 
mm est fortement résistant à la torsion, et le 
tube d'enroulement est d'un diamètre de 85 
mm. Le markilux 1600 est équipé d'une double 
chaîne à maillons en acier rond. Un profilé de 
raccordement au mur est disponible en option.

Grâce à sa forme bien galbée, le markilux 1600 
a été récompensé par le prix de design iF Product 
Design Award. La barre de charge élégante en 
aluminium ferme de façon harmonieuse avec le 
capot de protection bien galbé du mi-coffre.

Le capot de protection est équipé d'une brosse qui 
nettoie la toile lors de la remontée du store. Grâce 
à un mécanisme spécial, le capot de protection 
s'adapte à chaque inclinaison du store afin que 
rien ne dépasse et que rien ne puisse rentrer.

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la collection exclusive visutex. 
Un volant est disponible en option (déjà inclu pour 
la version stretch) et/ou un lambrequin déroulable 
(manuel ou électrique).

Dimensions
Le markilux 1600 peut avoir une largeur 
maximale de 710 cm (stretch 410 cm).  
La projection maximale s'élève à 400 cm.
En cas de largeurs plus importantes du store, 
une lire (support en tissu Rolltex) supplémentaire 
empêche un affaissement du tube d'enroulement.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

La double chaîne à maillons 
en acier rond est logée dans 
les bras articulés et est ainsi 
protégée contre la corrosion.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.Vue latérale, fixation au mur.

Vue latérale, fixation au 
plafond. Optionnel en plus-value -

Le tendon bionique markilux à 
fibres high-tech pour une trans-
mission de puissance optimale.
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markilux 1650

Barre de charge avec spots halogènes intégrés 
et ajustables jusqu'à 90°

markilux 1650 // Profitez de la soirée plus longtemps - avec les spots halogènes intégrés

Design et technique
Le markilux 1650 correspond au markilux 1600 
(bras articulés à double chaîne à maillons en acier 
rond). Ce modèle possède cependant des lampes 
halogènes orientables intégrées dans la barre de 
charge. 

Entoilage
Tous les motifs de toile de la collection markilux 
actuelle en sunvas et sunsilk snc sont disponibles, 
y compris la collection exclusive visutex.

Dimensions
Le markilux 1650 est disponible avec une largeur 
maximale de 710 cm et une projection maximale 
de 400 cm. En cas de largeurs plus importantes 
du store, une lire (support en tissu Rolltex) 
empêche un affaissement du tube d'enroulement.

Commande
Commande manuelle par manivelle en acier 
inoxydable, en option avec moteur filaire ou radio 
avec télécommande markilux.

Tous les stores bannes mi-coffre markilux sont disponibles 
en différentes variantes de coloris au niveau des embouts et 
de l'armature.
Voir page 25 pour les différentes variantes en couleurs.

Les combinaisons de coloris et de matériaux élégants de la 
finition Lounge confèrent aux stores bannes mi-coffre des 
caractéristiques uniques et individuelles. Voir page 25 pour les 
combinaisons entre matériaux et couleurs.

Voir à partir de la page 56 pour les accessoires 
optionnels, les coloris de l'armature 

et les détails techniques.

Optionnel en plus-value -
Le tendon bionique markilux à 
fibres high-tech pour une trans-
mission de puissance optimale.
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Coloris pour stores bannes mi-coffre

Stores bannes mi-coffre markilux – Les coloris d'armature et la finition Lounge

Les coloris Lounge markilux pour les stores bannes mi-coffre // Un mariage réussi entre matériaux et couleurs!

Les combinaisons de coloris et de matériaux élégants de la finition Lounge confèrent aux stores bannes mi-coffre markilux 1500, 1600 et 
1650 et des caractéristiques uniques et individuelles.

Coloris d'armature

Blanc-crème sablé 5233

Gris-pierre métallique 5215

Anthracite métallique 5204

Coloris des embouts

Blanc-crème sablé 5233

Gris-pierre métallique 5215

Anthracite métallique 5204

Chrome brillant
combinaison de coloris 15

Coloris d'armature et des embouts

Blanc RAL 9016

Alu métallique RAL 9006

Ivoire clair RAL 1015

Brun foncé RAL 8019

Stores bannes mi-coffre markilux

Tous les stores bannes mi-coffre markilux sont disponibles en différentes variantes de coloris au 
niveau des embouts et de l'armature, voir ci-après.


